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Zwöck 


VON SCHÄFER UND ROMPF 





EMITTER Il 


Klang und Ästhetik sind mit aufwendigen Mitteln 


bei diesem hochwertigen Verstärker zu einer 
Synthese geworden. 

Durch das neue Konzept des einstufigen Aufbaus 
kann auf den üblichen Vorverstärker verzichtet 
werden. 

Die dadurch entstandenen kurzen Signalwege 
ermöglichen es, die Musik in ihrer vollen 
Dynamik und Detaillierung zu erhalten. 

In Verbindung mit dem Quellenumschalter und 
dem Pegelregler lassen sich Tuner, CD-Player, 
Tape oder Aux direkt anschließen. 

Die umschaltbare Eingangsempfindlichkeit 
bewirkt die Verbesserung des Geräusch- 
spannungsabstands und optimiert den Einstell- 
bereich des Lautstärkereglers. 

Ein externes Netzteil mit 4 überdimensionierten 
Ringkern-Transformatoren versorgt separat die 
beiden e des Verstärkers. Der Einsatz von 
MOS-FET-Technologie garantiert ein präzises 
Klangbild mit exakter Räumlichkeitsbildung, 
natürlichen Höhen und dynamischen Bässen 











Technische Daten: 

Sinusleistung an 8 Ohm - mindestens 2x 250 Watt 
an 4 Ohm - mindestens 2x 450 Watt 

Class A/B Technologie mit 700 mA Ruhestrom 

Doppel-Mono-Endverstärker mit 5 durch Reed- 

Relais schaltbare Hochpegeleingänge, 

2 Aufnahmeausgänge, 1 Eingang als Monitor zur 

Hinterbandkontrolle verwendbar, Pegelregler 

Externes Netzteil mit 5 Trafos 2800 VA mit 

Einschaltstrombegrenzung 

Schaltbare Eingangsempfindlichkeiten zur opti- 

malen Anpassung an Eingangspegel und Laut- 

sprecherwirkungsgrad 

Lautstärkeregelung durch 24-stufigen Präzisions- 

schalter mit Goldkontakten 

Der Frequenzbereich wird durch passive 

Eingangsfilter auf den Bereich zwischen 5 und 

200000 Hertz begrenzt 

Signalverkabelung mit versilbertem OFC-Kabel, 

vergoldete Eingangsbuchsen, Platine mit 175 u 

Kupferauflage, Verlötung mit Silberlot, Masse- 

schiene 60 qmm Massivkupfer. 


Maße: 


„EMITTER II 600 x 440 x 230 mm, 35 kg 


Externes Netzteil 25 kg 
Standardmäßig lieferbar in Acryl schwarz, 
transparent und rauchbraun. 

Knöpfe und Beschriftung wahlweise in Chrom 
oder Gold erhältlich. 


Akustische Vorgänge präzise und naturgetreu 
wiederzugeben stehen im Vordergrund der 

Schäfer und Rompf-Lösungen. 

Hochwertige Materialien und ausgereifte 
Technologien werden eingesetzt, um dieses Vorhaben 
zu verwirklichen. Durch Konzentration auf das 
Wesentliche und den Verzicht auf kurzlebiges, 
modischen Trend unterworfenem Design, entstehen 
zeitlose, wertbeständige Produkte, an denen Sie lange 
Freude haben. 

Alle Geräte werden in Handarbeit hergestellt. 


Dadurch können auch Ihre speziellen Bedürfnisse 
und Wünsche bei der Ausstattung realisiert werden. 








EMITTER | 


Der EMITTER I zeichnet sich durch die Verwen- 
dung des gleichen klaren, funktionellen Designs 
aus wie der EMITTER II, unterscheidet sich aber 
von diesem durch seine kleineren Abmessungen 
und geringerer Ausgangsleistung. 

Auch hier wurde durch die Kombination von 
Acrylglas und Aluminium ein optisch anspre- 
chendes Gehäuse geschaffen. 

Ansonsten ist dieses Gerät mit den gleichen 


Funktionen ausgestattet wie sein „großer Bruder”. 


Ganz darauf bedacht, einen klanglich und preis- 
lich interessanten Verstärker zu schaffen, wurde 
trotz Verwendung hochwertiger Materialien eine 
außergewöhnliche Preis/Gegenwertrelation 
erreicht. 

Der EMITTER I ist ein optimaler Einstieg in die 
Verstärker-Spitzenklasse. 


Technische Daten: 

Sinusleistung an 8 Ohm mindestens 2x 150 Watt 
an 4 Ohm mindestens 2 x 250 Watt 

Class A/B Technologie mit 400 mA Ruhestrom 

Doppel-Mono-Verstärker mit 5 durch Reed- 

Relais schaltbare Hochpegeleingänge, 

2 Aufnahmeausgänge, 1 Eingang als Monitor zur 

Hinterbandkontrolle verwendbar, Pegelregler 

Externes Netzteil mit 3 Trafos 1400 VA mit 

Einschaltstrombegrenzung 

Schaltbare Eingangsempfindlichkeiten zur opti- 

malen Anpassung an Eingangspegel und Laut- 

sprecherwirkungsgrad 

Lautstärkeregelung durch hochwertigen 

Präzisionspotentiometer 

Der Frequenzgang ist durch passive 

Eingangsfilter auf den Bereich zwischen 5 und 

200000 Hertz begrenzt 

Signalverkabelung mit versilbertem OFC-Kabel, 

vergoldete Eingangsbuchsen, Platine mit 175 u 

Kupferauflage, Verlötung mit Silberlot, Masse- 

schiene 60 qmm Massivkupfer. 

Mate: 

EMITTER I 420 x 410 x 180 mm, 20 kg 

Externes Netzteil 15 kg 

Standardmäßig lieferbar in Acryl schwarz, 

transparent und rauchbraun. 

Knöpfe und Beschriftung wahlweise in Chrom 

oder Gold erhältlich 


COLLECTOR I+Il 


Der COLLE! IR wurde entwickelt, um dem anspruchsvollen 
Benutzer einen hochwertigen Vorverstärker als Schaltzentrale seiner 
Musik-Wiedergabeanlage zu bieten 

Bei der Schaltungsentwicklung wurde größtmöglichste Sorgfalt auf 
die Schaffung einer neutralen, dynamischen Wiedergabe ohne Klang- 
beeinflussung gelegt 

Erreicht wird dies durch die Verwendung von nur 3 verstärkenden 
Stufen, sowie einem voll komplementären, symmetrischen Aufbau. 











Technische Daten 

Phonoeingang selbstanpassend für alle MM- und MC-Tonabnehmer 
in der Verstärkung in zusätzlich 9 Stufen regelbar. Ungeregelter 
Direktausgang. Eingangswiderstand zur klanglichen Beeinflussung 
von 5 Ohm bis 47 KOhm anpaßbar 

Bei COLLECTOR I Netzteil mit Ringkerntrafo 300 VA. bei 
COLLECTOR II separates Akkumulatoren-Netzteil mit automa 
tischem Ladegerät 

Voll diskreter Aufbau ohne Verwendung integrierter Schaltkreise im 
Verstärker. gleichspannungsgegengekoppelt 

Alle Quellen werden direkt am Eingang mit Reed-Relais geschaltet 

4 Hochpegeleingänge, 1 Monitoreingang für Hinterbandkontrolle 

1 MM/MC-Phonoeingang, selbstanpassend mit zusätzlichen Einstell- 
möglichkeiten 

2 Aufnahmeausgänge 

Linearstufe mit schaltbarer Verstärkung und 2 Ausgängen 

MOS-FET Hochleistungs-Ausgangsstufe, erlaubt auch den direkten 
Anschluß von Lautsprechern (8 Watt/8 Ohm), dauerkurzschlußfest 
Ausgangswiderstand kleiner als 0.1 Ohm, dadurch auch symmetrische 
Verkabelung mit unabgeschirmtem Kabel mit kleinem Abschluß: 
widerstand (100 Ohm) zur Endstufe möglich. 

Signalverkabelung mit versilbertem OFC-Kabel, vergoldete Eingangs- 
buchsen, Verlötung mit Silberlot 

Maße 

COLLECTOR I+ H je 420 x350 x80 mm 

Standardmäßig lieferbar in Acryl schwarz, transparent und 
rauchbraun 

Knöpfe und Beschriftung wahlweise in Chrom oder Gold erhältlich 





BASIS I+II 


Durch seine universelle Anpassungsmöglichkeit an alle vorhandenen 
Tonabnehmer und die Verwendung hochwertiger, selektierter 
Bauteile in Verbindung mit einer aufwendigen Schaltungstechnik, 
stellt der Entzerrervorvorverstärker BASIS eine Alternative zu den 
sonst üblichen Geräten dar. In Verbindung mit dem Verstärker 
EMITTER ergibt sich eine Komponente, die alle klanglichen 
Möglichkeiten der heutigen Spitzen-Tonabnehmer richtig zur Geltung 
bringt 

Gegenüber der Verwendung eines separaten Vorvorverstärkers wird 
eine Verstärkerstufe umgangen. Daraus resultiert eine größere 
Dynamik, eine Verbesserung der Räumlichkeit, der Exaktheit und der 
Definition der Wiedergabe. 


Technische Daten 

BASIS I arbeitet mit einem Ringkern-Netzteil mit 30000 uF Sieb- 
kondensatoren, BASIS II hat ein Akkumulatoren-Ladenetzteil 
Verwendung von verlustarmen und selbstheilenden Hochspannungs- 
Folienkondensatoren 

Entzerrung nach neuester RIAA-Empfehlung mit Tiefstfrequenzsperre 
Der Verstärker paßt sich in seiner Verstärkung dem Ausgangspegel 
des verwendeten MC-Systems an. Die Verstärkung kann zusätzlich 
eingestellt werden 

Eingangswiderstand von 5 Ohm bis 47 KOhm variierbar, 
Eingangskapazität zwischen 50 pF und 370 pF einstellbar 
Geräuschspannungsabstand abhängig vom Verstärkungsfaktor, 

bei höchster Empfindlichkeit jedoch mindestens 10 dB besser als 
bestes Plattenmaterial 

Signalverkabelung mit versilbertem OFC-Kabel, vergoldete 
buchsen, Verlötung mit Silberlot 








Maße 

BASIS 1+ I je 420x350x80 mm 

Standardmäßig lieferbar in Acryl schwarz, transparent und 
rauchbraun. 


Abb. von BASIS auf Titelseite 


S 


Audio-Systeme 
SCHÄFER und ROMPF 
Postfach 1722 -Littau 1 

6348 Herborn 1 
Telefon 027 72/4 29 05 

Fax 027 72/4 04 88 


Der Händler unseres Vertrauens 





